Roboty drogowe OBJETE ZGEOSZENIEM na terenie WSPR Al. Wyzwolenia 4

Zuzia (C)

Przedmiar

DataComp 1994-2007(lic.
strona nr:

11898)
1

Podstawa nakltadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci roboét Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty budowlane objete zgioszeniem na terenie WSPR w Rzeszowie
2 Utwardzenie terenu/droga wijazdowa spod wiaty/
1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betconowych 15x30-cm na pedbudowie cem piaskowej 24,7 m
2 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod zdemontowanymi kraweznikami tawy z betonu B-10
24,7*0,30*0, 20 = 1,482
1,482 ~1,482 m3
3 KNR 231/101/3
Koryta wykonywane na caltej szerokosdci podjazdu gtebokosci 0,5 m,
mechanicznie, grunt kategorii, na glebokosci 20-cm/// R=1.35/// roboty w
strefie kabli 152, m2
4 KNR 231/101/4
Koryta ---, dodatek za kazde dalsze 5-cm gilebokosci/doptata za 30 cm/ 152,5] 6,00 |m2
5 ZABEZPIECZENIE istniejacych zasilajacych kabli elektrycznych w strefie
robét ziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi lub ich wyprostowanie 1 kpl
6 KNR 401/108/11
Wywodz ziemi 1 gruzu =z korytowania samochodami samowyladowczymi do 1-+km
152,50*%0,50+1,48 = 77,73
77,73 ~77,730 m3
7 KNR 401/108/12
Doptata na kazdy nastepny 1l-km 77,73 9,00 |m3
8 KNR 231/103/4
Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, pod wjazd 152,5 m2
9 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy pe zageszczeniu-1l0-cm 152, 5 m2
10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm /fr 8-63 mm/ 152,5 m2
11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, deodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci/dodatek za 5 cm/ 152,5] 5,00 |m2
12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm/ 0,3-1,5mm 152,5 m2
13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci/ doplata za 12 cm/ 152,5 12,0 | m2
14 KNR 231/311/1
Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cnm / gr 5 cm/ 152, 5 m2
15 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wiazaca, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosSci warstwy 152,5 m2
16 KNR 231/311/5
Nawilerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, grubcdci 3-cm /gr 4 cn/ 1525 m2
17 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosSci warstwy 152, 5 m2
18 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i rawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii ITI-IV 56,1 m
19 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betcnowa z oporem B-15
56,1*0,30%0,45 = 7,5735
71,5735 ~7,574 m3
20 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace gr 12 cm --15x%30+cm na podsypce
cementowc-piaskowe]j 56,1 m
21 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o
promieniu do 10-'m 25 m
22 KNR 401/108/11
Wywoz ziemi 1 gruzu =z korytowania samochodami samowyladowczymi do 1-km
152,50%0,50+1,48 = 77,73
77,73 ~77,730 m3
23 KNR 401/108/12
Doptata na kazdy nastepny 1-:km 77,73 9,00 | m3
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